
Jednorazowy układ oddechowy do
respiratora noworodkowego 

Parametry techniczne
 podgrzewany  odcinek  wdechowy  1  x  120  cm,  średnica  10  mm  ID,  z  podłączeniem  grzałki
nawilżacza oraz czujników temperatury 

 linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha) ,

 Odcinek  wdechowy  podgrzewany  wyposażony  w  zatopioną  grzałkę  w  ściankach  układu
oddechowego eliminujący skropliny w układzie

 pomiarowy dren ciśnieniowy, 

 Gniazdo zasilania grzałki na luźnym przewodzie ułatwiające podłączenie grzałki.

 Układ oddechowy dostępny również w wersji sterylnej

Układ oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę zatopioną w ściance dreny
na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur 
odróżniającymi wdech od wydechu, w komplecie dren proksymalny, część Y-obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania
surfaktantu.  Wyposażony  w   komplet  adapterów  umożliwiających  podłączenie  do  różnego  typu  respiratorów.  Stosowany  do
przepływu gazów poniżej  4l.  Wejście w grzałce  musi  zawierać  trójkątne wcięcie  takie,  aby możliwe było  podłączenie czujnika
temperatury  stosowanego  również  do  modelu  nawilżacza  MR850  firmy  Fisher&Paykel.  Komplet  musi  zawierać  komorę  z
automatycznym pobieraniem wody, posiadającą zabezpieczenie przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ
wraz z komorą musi tworzyć komplet. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.
Produkt jednorazowego użytku
BEZ LATEXU

Nr katalogowy Opis Opakowanie
06272 Jednorazowy układ oddechowy do respiratora noworodkowego (komora nawilżacza) 10 szt.
06176 Jednorazowy układ oddechowy do respiratora noworodkowego 10 szt.


